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TYPENSTATIKEN ZUR
VORBEMESSUNG DER KBE-SYSTEME

Die nachfolgenden Angaben dienen der Vorbemessung unserer Steilboschungssysteme
Griin S | Griin G | Griin G FIX | Halbgabione | Halbgabione FIX.
Sie basieren auf folgenden Randbedingungen:

BEMESSUNGSSITUATION: BS-P (permanent)

BEMESSUNGSLEBENSDAUER DER GEOGITTER: 120 Jahre

. 16,7 kN/m? (SLW 30) als gleichmaRig verteilte Flachenlast
VERKEHRSLAST: mit einem Lastabstand >1,0 m von Boschungsoberkannte

FULLBODEN: nichtbindiger Fiillboden, z. B. Kies-Sand, Schotter

MAXIMALES GROSSTKORN DES FULLBODENS: 63 mm

pH-WERT DES FULLBODENS: Lt=pH=9

GEBUNDENE OBERFLACHENBEFESTIGUNG AUF DEM OBEREN PLATEAU
AUSSERHALB VON GRUND- UND SICKERWASSERBEEINFLUSSUNG
AUSSERHALB VON ERDBEBENGEBIETEN

Davon abweichende Randbedingungen erfordern eine projektbezogene Betrachtung. Eventuelle
Anpralllasten auf Schutzeinrichtungen (z.B. Schutzplanken) sind nicht beriicksichtigt.

Norm: EC 7

Dk Ck Tk
° 3
[ ] [kN/m’] [kN/m ] ) Unglnstigster Gleitkreis:
3000 000 19.00 1. Fallboden B
30.00 0.00 19.00 2. Hinterfallboden + Untergrund ; = 0190 Th y.=10838 m
3500 1.00 16.00 3. Steinpackung Front R-behm ’
3500 2000 2300 4. Asphalt Nur Kreise mit: 0.95 < p < 1.00
— max y=1.00
— min y=10.95
Teilsicherheiten:
-4(g’) = 1.25
-4(€)=1.25
-4(c.)=1.25
O'Q_i -¢(Wichten) = 1.00
N - 7(Standige Einw ) = 1.00
T -y(Veranderliche Einw.) = 1.30
T -y(Herausziehen) = 1.4000

I &

Bezeichnung Reibungsabminderungen durch Geosynthetics beriicksichtigt.

— T
/ “‘\\\L pv = 16.70
1

/105,40m; L=3.90m Geos 13/p:0.82/R0:2.0R  d:
=104.95m; L=3.90m Geos 12/y:0.82/R0:2.0/R,d:80.6

y=104.50m; L=3.90m
y=104.05m; L=3.90m
/ ¥=103.60m; L=3.90m

/ y=103.15m; L=3.90m

y=102.70m; L=3.90m
y=102.25m; L=3.90m
¥y=101.80m; L=3.90m
y=101.35m; L=3.90m
y=100.90m; L=3.90m
y=100.45m; L=3.90m
y=100.00m; L=3.90m\

Geos 11/y:0.82/R0:2.0/R,4/30.6

Geos 10/p:0.82/R0:2.0/R 4:30.6

Geos 9/u:uv52/h0-2.w'?/ur30,s
Geos 8/j1:0 82/R02 /R, 4:30.6

Geos 7/p:0.82/R0:2 /R, d:30.6
Geos 6/u:0.82/R02.0/R,d:30.6

Geos 5/u:0.82)7(6:2 0/R,d:30.6

Geos i/u:gsémo:z.om‘azso.a

Geos 3/x0.82/R0:2.0/R,d:30.6

Ge0s2/:0.82/R0:2.0/R,d:30.6

~Geos 1/p:0.82/R0:3.0/R,d:30.6
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1 FRONTNEIGUNG 70°

KBE-Systeme: Griin S | Griin G | Griin G FIX | Halbgabione | Halbgabione FIX

m Konstruktionshohe bis 2,60 m
Fiillboden ¢@=30°

>1,0m

A~ p=16,7 kN/m2 (SLW 30)
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Hinterfiillboden
und Untergrund
v=19 kN/m?
¢=30,0°
¢=0,00 kN/m?

0,65

2,60
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-Fillboden o . Geogitter: MIRAGRID® GX 35/20
GW 0/63 B R
S y=19 kNIm® §
: (pk=30,0° S ﬁ?o
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¢.=0,00 kN/m?

n Konstruktionshohe bis 5,20 m
Fiillboden ¢=30°

>1,0m

F———A p,=16,7 kN/m? (SLW 30)
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Konstruktionshohe bis 7,80 m Konstruktionshohe bis 5,20 m
Fiillboden ¢@=30° Fiillboden ¢@=35°

p>10m p21om =16,7 kN/m? (SLW 30)
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> FRONTNEIGUNG 85° mKonstruktionshb’hebis7,65m
_ _ Fillboden ¢=30°
KBE-Systeme: Halbgabione | Halbgabione FIX
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Konstruktionshohe bis 4,95 m

Fiillboden @=35°

>1,0m
A~ p=16,7 kN/m? (SLW 30)
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. LANGE GEOGITTER
LAGEN- KONSTRUKTIONS- EINBINDELANGE BEI0,5m GEOGITTER-
ANZAHL HOHE GESAMT RUCKUMSCHLAG ~ TYP FULLBODEN
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Fiir die KBE-Systeme Griin G, Griin G FIX, Halbgabione und Halbgabione FIX gilt:

Fur die dargestellten Belastungsfalle kann die Bemessungszugfestigkeit der Geogitter (R; ) vollstandig durch die
Verbindung zum Frontelement mittels Geogitterriickumschlag um Steckstab (¢ 6,0 mm) Gbertragen werden. Die Riick-
umschlaglange betrdgt = 0,50 m. (Quelle: KIWA GmbH TBU Priifbericht 1.1/19524/0248.0.1-2021 vom 17.03.2021; KIWA GmbH TBU
Priifbericht 1.1/19524/1159.3.1-2020 vom 18.01.2021; KIWA GmbH TBU Priifbericht 1.1/19524/0249.0.1-2021 vom 02.11.2022)

Fiir Griin S gilt:

Das Geogitter wird innen am Stahlwinkel hochgefiihrt und nach Bodeneinbau und lagenweiser Verdichtung in den Erd-
korper zuriickgeschlagen (Polsterbauweise). Statisch ist eine Riickumschlaglange von mindestens 1,0 m erforderlich.
Aus baupraktischen Griinden sollte der Riickumschlag mit mindestens 1,50 ... 2,0 m Lange ausgefiihrt werden, um ein
Spannen des Geogitters zu ermoglichen (vergl. Einbauhinweise KBE Griin S).

Haftungsausschluss:

Die oben gemachten Angaben sind als Orientierungswerte zu verstehen. Der Ersteller ibernimmt keine Haftung fiir Schaden jeglicher Art, die
durch die Nutzung der oben gemachten Angaben entstehen. Ebenfalls haftet er nicht fir unmittelbare oder mittelbare Folgeschdaden, Mehrkosten
und entgangenen Gewinn. Es obliegt dem Anwender fiir ein spezifisches Bauvorhaben Fachplaner zu Rate zu ziehen.
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INDIVIDUELLE
BEMESSUNG / STATIK

Um eine individuelle Vorbemessung erstellen zu kdnnen, bendtigen wir von Ihnen diverse Informationen zu der
geplanten Stiitzkonstruktion. Hierzu haben wir einen ausfihrlichen Fragebogen entwickelt (siehe Folgeseite),
den Sie auch auf unserer Website herunterladen kénnen.

ZIEL UND ERGEBNIS DER VORBEMESSUNG
SIND DIE PRUFUNG UND FESTSTELLUNG VON:
| Machbarkeit und Sicherheiten
| Geobaustoffeigenschaften (z.B. Zugfestigkeit unter Beriicksichtigung
der produktspezifischen Abminderungsfaktoren)
| Lagenabstand der Geobaustoffbewehrung (zum Teil systembedingt fest vorgegeben)
| Einbindetiefe der Geobaustoffbewehrung

Diese Informationen sind grundsatzlich auch immer die Grundlage fiir
eine Kostenschdtzung und fiir eine detaillierte Angebots-Kalkulation.

FRAGEBOGEN ZUR
VORBEMESSUNG

Wenn Sie eine Vorbemessung
wiinschen, senden Sie uns den
moglichst vollstandig ausgefill-
ten Fragebogen per E-Mail
zurtick.

Wenn die BaumaRnahme in der Bauweise Kunststoff-Bewehrte-Erde ausgefiihrt
werden soll, empfehlen wir, grundsatzlich eine Ausfiihrungsstatik (optional auch
Ausfiihrungsplanung) von einem Ingenieurblro bzw. geeigneten Fachplaner erstellen
zu lassen. Gerne vermitteln wir einen passenden Statiker. Abhangig von den Vorgaben
des Auftraggebers und der Gesetzgebung ist ggf. die Priifung durch einen Priifstatiker

erforderlich.

EBGEO - Empfehlungen fiir den Entwurf und die Berechnung von
Erdkorpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen (2010) DGGT

M Geok E - Merkblatt tiber die Anwendung von Geokunststoffen
im Erdbau des StraRenbaus (2016), FGSV

TL Geok E-StB 05 - Technische Lieferbedingungen fiir
Geokunststoffe im Erdbau des StraBenbaus (2005), FGSV

M Gab - Merkblatt iber Stiitz- und Larmschutzkonstruktionen
aus Betonelementen, Blockschichtungen oder Gabionen (2014), FGSV

ZT\V E-StB 17 - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Erdarbeiten im StraBenbau (2017), FGSV

ZTV-ING 2022-10 — Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fiir Ingenieurbauten (BAST)

DIN EN 1997-1 (EC 7), DIN 1054:2021-04, DIN 4084, DIN EN 14475
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FUR DIE VORBEMESSUNG EINER KUNSTSTOFF-BEWEHRTEN-ERDE
STUTZKONSTRUKTION

GEOMETRIE & RANDBEDINGUNGEN:

b b
Konstruktionshohe: H= m S— . |
B . Auflast P [kN/m?]
Lange der Stutzkonstrukton: L= m l l l l l l I
Breite der Stutzkonstruktion: B= m . y
Neigung der Front: B= ° T /£ /
Auflast: P= kN/m2
Hoéhe obere Béschung: H2= m
Nei ben: 2= ° H Ansichtsflache Hinterfoll-
eigung oben: 2= >/ Follboden boden

Hoéhe untere Boschung: H1= m
Neigung unten: al= ° |‘e|
Breite Bankett: = m ; = T
Breite Auflast: o= m a, K . 3y Untergrond
Breite Berme: I= m
Tiefe: T= m
Ist Grundwasser vorhanden? [INein[]Ja, Tiefe u. GOKin_  m
Ist Hang-/Schichtwasser vorhanden? [ |Nein[ ]Ja, Hohe_ ~ m
Existiert eine Planvorlage? []Nein[] Ja (bitte als Anlage mitsenden.)
Sind Querschnitte vorhanden? []Nein[] Ja (bitte als Anlage mitsenden.)
Front zeigt in welche Himmelsrichtung(en):
vorgesehene Nutzungsdauer: __ Jahre
BODENKENNWERTE:
REIBUNGSWINKEL WICHTE KOHASION KORNGROSSE (MM)
Untergrund ¢'= °lyiy= [  kN/m®|c= kN/m2 | d max d 50
Fullboden ¢'= °lyly'= / kN/m3 | ¢'= kN/m2
Hinterfollboden o= °lyly'= / kN/m3 | ¢’= kN/m2

Liegt diesen Werten ein Bodengutachten zugrunde? [_| Nein [_] Ja (bitte als Anlage mitsenden.)

FRONTGESTALTUNG (S. SYSTEME AUF DER WEBSITE):

Welche Wiinsche/Anforderungen haben Sie an die Gestaltung der Auf3enhaut:

BAUVORHABEN:

Projektname:

Firma:

Ansprechpartner:

Strafie / PLZ / Ort:

Tel.: E-Mail-Adresse:

Sonstige Bemerkungen und Informationen bitte auf separatem Blatt mitsenden.

Unterschrift / Ort / Datum

KONING-BEWEHRTE-ERDE GMBH Rekener Str. 2d | 48653 Coesfeld | Tel.: 02541 - 88582 | Mobil: 0170 - 1495688 | mail@koening-be.de | www.koening-be.de
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