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Polyslope S

Projektbericht

Neuer Hohenrekord fiir geokunststoffverstarkte
Stiitzkonstruktionen mit Polyslope S

34 m Hohe - dieser neue Hohenrekord fiir Polyslope S wurde bei der Sicherung eines
StraBenabschnitts bei Altenmarkt (Osterreich) erreicht. Das System aus hochzugfesten
Geokunststoffen und Schalungsgittern setzt sich als Stiitzkonstruktion immer mehr gegeniiber
herkommlichen Bauweisen durch, da Bautechnik und Wirtschaftlichkeit iiberzeugen.

Die Bundesstrale B115 verbindet Steyr mit der Obersteiermark und wird als Ausweichroute zur Phyrnautobahn
vor allem vom Schwerverkehr stark frequentiert. In den letzten Jahren wurde die gesamte Strecke der
erhohten Verkehrsbelastung entsprechend saniert.

Einzig ein Teilabschnitt bei Altenmarkt war unzureichend befestigt, wobei es in der Vergangenheit bereits zu
einigen Rutschungen kam. Eine Verlegung der Fahrbahn auf ein Briickentragwerk ware eine technisch
geeignete, aber sehr teure Losung gewesen, wahrend kanventionelle Stiitzkonstruktionen, welche die
driickenden Krafte ber ihr Gewicht aufnehmen, fir derartige Bauhghen nicht geeignet sind.

Im Gegensatz dazu nehmen
geokunststoffbewehrte Systeme die
Scherkrafte des gering zugfesten Fillbodens
lokal Gber Reibung auf und geben diese
@iber den Erdverbund an nicht belastete
Bodenbereiche ab.

Aufgrund dieses Prinzips erwies sich
Polyslope S als die ideale Losung: Mit dem
System konnte direkt auf Fels gegrindet
und die Hohendifferenz von 34 m mihelos
tberbrtickt werden. Die so erzielbare Hohe
bewehrter Erdbauwerke hangt vorwiegend
von der Zugfestigkeit der verwendeten
Geokunststoff-Bewehrungslagen ab, diese
konnen flexibel, entsprechend der Statik,
angepasst werden. AuRerdem sprachen der
geringe Gerate- und Personalaufwand far
das Polyslope S-System.
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Projekt-Daten

Projekt:
B115 Eisenstralle, Abschnitt
Rodlauerbriicke, Stmk., Osterreich

Bauzeit: Frihjahr 2005

Bdschungsgeometrie:
Hahe 34 m, Baschungsneigung 64° (2:1)

Baukosten:

System Polyslope S: EUR 410.000,-
Briickenvariante: EUR 900.000,-
Kosteneinsparung: 54%

Verwendete Produkte:

18.600 m? TenCate Miragrid GX

741 Stk. Schalungselemente

4.200 m? TenCate Polyfelt Green B110
250 m? TenCate Polyfelt DC 602E
15.000 m® Schattmaterial

Beteiligte Firmen und Institutionen:
Bauherr: Stmk. Landesregierung, FA 18B
Planer: Ing.-Biro Eisner ZT GMBH
Geotechnische Betreuung:
Dipl.-Ing. Dr. K. Lackner
Bauaufsicht: Stmk. Landesregierung,
BBL Liezen
Baufirma: Lang & Menhofer Liezen
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TenCate Polyslope S - Rodlauerbriicke, Osterreich

Bereits nach knapp zwei Monaten waren die Arbeiten zur Errichtung der 2:1 (64°) geneigten
Erdstitzkonstruktion abgeschlossen. Da bei einer derart machtigen Konstruktion nachtraglich Setzungen zu
erwarten waren, wurde die Relativbewegung des Stiitzkdrpers zum umgebenden Fels mit Geodetect-Streifen
mit 5 integrierten Dehnmessgebern Gberwacht.

Im Frithjahr 2006 wurde die Asphaltbetondeckschicht auf die neue StraRe aufgebracht. Zusatzlich wurde die
Oberflache der Steilbdschung mit einer Spritzbegrinung versehen, um dem Bauwerk ein natrliches Aussehen
zu geben.
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Fundament:
stabiler Fels

Die Angaben in dieser Broschure entsprechen unserem letzten Wissensstand und bedarfen bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse einer Revision.

Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere fur einen bestimmten Einsatzzweck oder fur Patentverletzungen, kann daraus nicht abgeleitet werden.
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