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Bewehrte Erdstiitzkonstruktionen

Technische Information

Wirtschaftliches Bauen mit Geokunststoff bewehrten
Erdstiitzkonstruktionen

Durch die Bewehrung von steilen Boschungen und Erdstiitzkonstruktionen mit hochzugfesten
Geokunststoffen von TenCate sind Kosteneinsparungen von iiber 50% gegeniiber
konventionellen Betonstiitzmauern maglich.

Neben den allgemeinen technischen Vorteilen (Flexibilitat in Bauausfuhrung und Formgebung, hohe
Sicherheitsreserven, rascher Baufortschritt, Begrinbarkeit usw.| ist vor allem die Wirtschaftlichkeit ein
wesentlicher Grund, weshalb sich Geokunststoff bewehrte Stutzkonstruktionen immer mehr durchsetzen. Die
vorliegende technische Information faRt bisher vorliegende Erkenntnisse zusammen.

GRI Studie (USA)

Das GRI (Geosynthetics Research Institute, Drexel University, Philadelphia) fihrte eine Studie tber die Kosten
von verschiedenen Systemen von Stitzbauwerken durch. Dabei wurden in einer US-bundesweiten Umfrage die
Kosten von Beton-Gewichtsmauern, Mauern aus Fertigteil-Elementen, sowie metall- und geokunststoff-
bewehrte Erdstitzkonstruktionen ermittelt. In der Abbildung 1 sind die Ergebnisse dieser Studie als Funktion
der Wandhohe graphisch dargestellt.

Die Ergebnisse basieren zwar auf US-amerikanischen Verhaltnissen, jedoch kann die grundlegende
Kostentendenz auch auf andere Lander (bertragen werden.
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Praktische Erfahrungen

Auch aus dem praktischen Einsatz liegen
Erfahrungen tber die erzielbaren
Kosteneinsparungen vor. So wurden etwa im
Zuge einer StraRenerweiterung in llimenau in
Tharingen Kosten und Bauzeit einer
Betonsttitzmauer und einer bewehrten
Sttzwand gegendbergestellt. Die
Kosteneinsparung von 55% in Verbindung
mit einer Reduzierung der Bauzeit um 60%
und der Begrtinbarkeit der Bdschung gaben
schlieRlich den Ausschlag dafiir, der Variante
mit TenCate Polyfelt den Vorzug zu geben
(siehe Abb. 2).
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Bewehrte Stiitzkonstruktionen - Kalkulationsbeispiel

Variante A: Betonstiitzmauer Das folgende Kalkulationsbeispiel soll die
Pos. Beschreibung - EH-Preis Pos.Prois Wirtschaftlichkeit der Polyfelt-Bauweise
verdeutlichen. Die angefihrten Einheitspreise sind
; \F/””g??temagsm‘fb 1}%%‘“: 18?2 wgg‘;g Durchschnittswerte aus dem dsterreichischen
erdichtung Sohle m - : . .
3 b entsuhaking 83 m2 1310 1.087.30 Markt, Stand 2001, in €, ech_USt.A Diese .
4 Sauberkeitsschicht 10cm BO 1920 m2 14,50 1.740,00 Berechnung soll dem Planer eine Hilfestellung bei
5 Fundamentbeton B 225 80m? 90,90 7.272,00 der Kalkulation des eigenen Projektes geben.
§ Fundamentbewehrung 2400 kg 0,95 2.280,00
7 Wandschalung sicht 153 m? 47,30 7.236,90 . 250
8  Wandschalungrauh 150 m? 29,10 4.365,00 g SR ?
9 Wandbeton B 300 105m? 100,30 10.531,50 4
10 Wandbewehrung 5250 kg 0,95 4.987,50
11 Bauwerksfugen PS15 21 m? 8,75 183,75
12 Kaltisolieranstrich 154 m? 8,40 1.293,60
13 Langsdrainage ON 100 62m 4,40 272,80 Do
14 Filterkies 16/32 10m? 43,60 436,00
15 Frostkofferhinterfallung 219 mé 20,40 4.467,60
16 Verdichtung Hinterfallung 500 m? 0,75 375,00
Gesamtpreis € 47.884,10
Einheitspreis je m? Ansichtsflache € 319,23
Variante B: polyfelt-bewehrte Stiitzmauer -
Lange: 50 m [
Pos.  Beschreibung - EH-Preis Pos.Preis y =
1 Aushub Unterbau 9m? 11,80 916,40
2 Unterbauschattmaterial 79mé 20,40 1.611,60 g
3 Verdichtung Sohle 262 m? 0,75 196,50
4 Langsdrainage DN 100 72m 4,80 345,60
5 Filterkies 16/32 Mmd 43,60 479,60 e )
B Stiitzschalung 153 m? 21,80 3.335,40
7 Gtx. liefern & verlegen 1.960 m? 4,60 9.016,00
8 Wandlagenschattung 480 m® 20,35 9.768,00
8a*  Wandlagenschittung 480m? 3,65 1.752,00
9 Verdichten der Lagen 1.550 m? 0,75 1.162,50 -
10 Spritzbetonverblendung 155 m? 25,40 3.937,00
" Abdeckungsmaterial 45m? 8,70 391,50 Kostenvergleich:

*) bei Verwendung von drtlich anstehendem Bodenmaterial (Aushub etc.)

Gesamtpreis € 31.160,10 €47.900

Einheitspreis je m? Ansichtsflache € 207,73 m
Gesamtpreis * € 23.144,10
Einheitspreis je m? Ansichtsflache * € 154,29

Die Angaben in dieser Broschire entsprechen unserem letzten Wissensstand und bedarfen bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse einer Revision.
Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere fir einen bestimmten Einsatzzweck oder fir Patentverletzungen, kann daraus nicht abgeleitet werden
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