52 TENCATE

Geolon

TenCate Geolon® PET S sind biaxiale Gewebe

Tencate Geolon@) PET s fir die Kurz- und Langzeit-Bodenbewehrung.

Sie bestehen aus hochzugfesten Polyester-

Technische Daten Filamenten, die zu einem stabilen
Flachengebilde verwaben sind.

TenCate Geolon® PET S

Eigenschaften (prfnom) Einheit PET PET PET
1008 1508 2008

Mechanische Eigenschaften

Min. Kurzzeitzugfestigkeit langs/ quer kN/m 100/ 100 150 /150 200/ 200
[EN IS0 10319]

Min. Bruchdehnung langs/ quer % 10/10 10/10 10/10
[EN IS0 10319]

Min. Zugkraft bei b % kN/m 50 /50 75175 100/ 100
[EN IS0 10319]

Lieferformen

Rollenbreite m 5 5 5
Rollenlange m 200 200 200
Rollengewicht findikativ] kg 375 510 660

Min: Diese Werte entsprechen einem Vertrauensbereich von 95 %.

Andere Aufmachungsformen sowie andere, auf die Anforderungen des jeweiligen Projektes zugeschnittene Typen, sind auf Anfrage lieferbar

Fur Informationen tber die Langzeit-Bemessungszugfestigkeit, Reibungsbeiwerte und andere Eigenschaften wenden Sie sich bitte an TenCate Geosynthetics.

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, die in unseren Labors und in akkreditierten Priifinstituten ermittelt wurden. Die Anderung ohne Ankiindigung ist vorbehalten. Alle Angaben in diesem Datenblatt entsprechen
unserem letzten Wissensstand und bedrfen bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse einer Revision. Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere far einen bestimmten Einsatzzweck oder fiir Patentverletzungen,
kann daraus nicht abgeleitet werden.
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Advanced Armour materials that make a difference



